Produktblad

STRAND SOLID SOL-2840

Disklada Strand Solid SOL-2840 enkellada med integrerad korgventil, ljluddampning och kondensskydd.
Diskladorna i SOLID-serien ar handgjorda i ékta rostfritt stdl 304 med strikta formen som radie 10 ger
diskladan. Med en plattjocklek pa 1.2mm, en yttre coating, ljudddmpande kuddar och kondensskydd,

ger diskladorna en perfekt forutsattning for langvarig anvandning i ditt kok. SOLID kannetecknas av en
integrerad bottenventil som ger mjuka former och underlattar rengéring. Alla vara disklador kommer med

bottenventil, dverfyllnadsskydd och vattenlés. Se specifikt minsta skapbredd och vilken monteringstyp | 4 0 l
| |

Strand

STAINLESS

respektive 1ada ar anpassad for. Infallnad, Planlimning eller underlimning.

Artnr SOL-2840 SOL-2840 Gold SOL-2840 Gun 320
RSK 809 05 43 809 05 44 809 05 45 A 280
EAN 7350025868936 7350025868950 7350025868943 ~

HANDMADE SINK 2N

De flesta av vara disklador &r handgjorda och inte pressade i (s ,
automatiska maskiner. N
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COATING
Heltéackande ljuddampning och kondensskydd som standard. N
RADIUS
Symbolen talar om vilken hérnradie som diskladan har pa i
kanter och inuti ladans kantrundning. Matt
Se matt. Yttermatt: 320 x 440 mm
Innermatt: 280 x 400 mm
STAINLESS STEEL 304 Diuo:
o A s jup: 185 mm
Vara disklador ér tillverkade i akta rostfritt stal 304. . .
Inre Hornradie: 10 mm
Yttre Hornradie: 10 mm
Plattjocklek: 1.2 mm
INTEGRERAD KORGVENTIL
Den integrerade korgventilen kombinerar ventil och filter i Levereras med
en enda kompakt enhet — vilket sparar installationsutrymme, . Korgventil

minskar lackagepunkter och férenklar underhallet avsevart.

* Braddavlopp
e Vattenlas

ANPASSAD FOR ALLA MONTERINGSSATT

IF = Inféllnad ﬁ PL = Planlimning

~"® UL = Underlimning




